
Bi-Volt

TPA2000



Ponta de Prova Cinza

Tabela de Referência

Display LCD

Ponta de Prova Verde

Conectada a Fase Energizada da Concessionária.

Conectada ao Terra.

Modelo: TPA2000

Faixa de medição:    de 0 a 2000

Posição Ponta de Prova

Fase Terra

Tabela Referência de Segurança Allnec

Excelente

Bom

Ruim

0/5

Aceotável

5/15

15/30

Acima 30

Cada norma NBR possui sua própria  referência 
resistiva e devem ser obedecidas.

TERRÔMETRO

2

3 4

Detalhe importante: 
A tecnologia TPA Now-Pin, não utiliza pilhas ou baterias, se energiza (liga), através de uma fase 
com o terra, neutro ou por outra  fase. Caso o display não ligue ao conectar as pontas de provas. 
Primeiro, verifique se a fase utilizada não seria um neutro. Segundo, se existe realmente terra 
conectado ao sistema.
Caso queira verificar se o aparelho esta funcionando, basta introduzir as duas pontas de prova 
na tomada elétrica, se acender, significa que utilizou o neutro ou não existe conexão com o terra.

Observações: Nenhum aparelho terrômetro mede o terra com o neutro conectado, medirão sempre a resistência mais

baixa, independente do modelo ou fabricante do aparelho. Se for o caso, deverá ser desconectado o terra do neutro.

L1

Ligação 
correta

L2

L3

Neutro

Modelo: TPA2000

Faixa de medição:    de 0 a 2000

Posição Ponta de Prova

Fase Terra

Tabela Referência de Segurança Allnec

Excelente

Bom

Ruim

0/5

Aceotável

5/15

15/30

Acima 30

Cada norma NBR possui sua própria  referência 
resistiva e devem ser obedecidas.

TERRÔMETRO

Modelo: TPA2000

Faixa de medição:    de 0 a 2000

Posição Ponta de Prova

Fase Terra

Tabela Referência de Segurança Allnec

Excelente

Bom

Ruim

0/5

Aceotável

5/15

15/30

Acima 30

Cada norma NBR possui sua própria  referência 
resistiva e devem ser obedecidas.

TERRÔMETRO

Terra

Ligação 
incorreta

Modelo: TPA2000

Faixa de medição:    de 0 a 2000

Posição Ponta de Prova

Fase Terra

Tabela Referência de Segurança Allnec

Excelente

Bom

Ruim

0/5

Aceotável

5/15

15/30

Acima 30

Cada norma NBR possui sua própria  referência 
resistiva e devem ser obedecidas.

TERRÔMETRO

Ligação 
incorreta

Basta encostar:
O terrômetro digital TPA2000 Allnec é o único instrumento no mercado que mede
a resistência de um aterramento apenas encostando a ponta de prova em qualquer 
corpo metálico aterrado ao solo, sem a necessidade de fincar estacas auxiliares.

Com a tecnologia única utlizada nesse terrômetro, tornou-se possível desenvolver 
um produto que fosse prático, versá�l, preciso e que principalmente eliminasse o 
uso das estacas auxiliares.  

Outra grande vantagem desta tecnologia é que, por ter sido projetada u�lizando 
um microcontrolador onde os cálculos são feitos através de programação e não   
por um circuito integrado, não descalibra nunca. 

Pode ser u�liado em equipamentos hospitalares, comerciais e industriais, SPDA´s e 
tomadas em geral. Basta encostar.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES EM LIGAÇÕES TN, TT E IT 

Existe  a  possibilidade  do  aparelho  desarmar  os  Drs ao conectar  as  ponteiras do 
instrumento numa Fase e no terminal Terra, como ele introduzirá uma corrente 
será  interpretada  por  esse  dispositivo  como  uma  corrente  de  fuga  para  a  terra 
acionando-o.  Caso isso ocorra,  deve-se inverter as pontas de prova do parelho para 
que  não  desarme.  Se  mesmo  assim  continuar a desarmar, isto será indicação que 
existe fuga de corrente no  sistema de aterramento. 

Para dar seqüência as medições, será necessário utilizar a fase antes do DR. 

.

2

RAMAIS DOTADOS DE DR

MODO DE OPERAR

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

No momento do contato com as pontas de prova, aparecerá no display o numeral 8888 

de acordo com a figura abaixo. Após 6 segundos o resultado da medição, aparecerá.                             

elétrica, 

NORMAS
Na página 46 da ABNT NBR15749:2009 no anexo G em G1,  legaliza  métodos

alternativos de medições de resistência de aterramento, dando condições pelas 

para tecnologia de baixa frequencia como a utilizada pela Allnec. 

  

O display mostrará o resultado como realmente é, sem a necessidade de interpretar! 

Sempre aparecera uma virgula até o valor  099.0 (noventa e nove Ohms). 

Acima deste valor a virgula some.

Exemplos:  Resultado 001.0 (hum ohms).  

                                       010.0 ( Dez ohms)

                                       0100 ( Cem ohms) e assim por diante.

Leitura dos Resultados



Corrente alternada.

Frequência: 50/60Hz. De acordo com a rede local.

2000

QUANDO CALIBRAR

Forma de onda: Senoidal com pulsos quadrados (Burst).

Em função da sua tecnologia microcontrolada, os terrômetros TPAs da Allnec, 
nunca descalibram, permanecendo sempre precisos.  

, 1Hz aproximado.


